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FC30 on äärimmäisen kevyt ja käyttäjäystävällinen 
kenttäkeitin. Keittimessä on 30-litrainen väliaineellinen 
haudekattila, jossa lämmönsiirtojärjestelmä huolehtii 
tasaisesta lämmönjaosta kattilan pohjalla ja seinämillä 
estäen samalla tehokkaasti pohjaan palamisen. 
Lämmönsiirtoneste on myrkytön, jäätymätön ja 
pitkäikäinen. Keitin on valmistettu ruostumattomasta 
teräksestä, joka on helppo pitää puhtaana ja takaa pitkän 
käyttöiän.

FC30-keittimen kapasiteetti riittää 60 ateriaan neljä kertaa 
päivässä. Useita keittimiä voidaan yhdistää kapasiteetin 
lisäämiseksi tai jos halutaan monipuolisempia 
ruoanvalmistusmahdollisuuksia.

Keitin on asennettu pinottavaan kehykseen, joka helpottaa 
varastointia ja kuljetusta. Kehyksen ansiosta keitintä on 
helppo liikutella ja se pysyy  pystyssä myös pehmeässä 
maastossa. Keitin voidaan kipata kehikkonsa varassa 
puhdistuksen helpottamiseksi. FC30-kenttäkeittimen 
perusversio on puulämmitteinen.  Lisävarusteena on 
saatavilla helposti asennettava nestekaasupoltin, jolla 
lämmitystehon säätäminen onnistuu portaattomasti. 
Kaasupoltin on ruostumatonta terästä ja se on CE-merkitty. 
 

FC3-kenttäkeitin on kevyt ja kompakti. Sen massa on noin 
45 kg ja mitat P: 700 mm, L: 600 mm, K: 750 mm, joten se 
mahtuu hyvin EUR-lavalle.

Liikuteltavat kenttämuonitusjärjestelmät

KENTTÄKEITIN - FC30

FC30 pinottuna FC30-keitin kaasupolttimella

FC30-keitin kipattuna puhdistamista varten
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